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SmartStart II Soft starter
El SmartStart de Dometic es un dispositivo único que suaviza la demanda de 
potencia de arranque del compresor del sistema de aire acondicionado del 
barco, reduciendo los requisitos en amperios hasta en un 65%. Ningún otro 
arrancador suave en la industria proporciona un mejor rendimiento.
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La reducción típica de la sobrecarga de arranque en comparación con el amperaje del rotor bloqueado por el compresor (LRA) es del 65%.

CAPACIDAD SOPORTADA
VOLTAJE
CICLO
FLA

MODELO 337975
5000-18000 Btu/h

115 V
50-60 Hz

20 A

337976
12000-30000 Btu/h

208-240 V
50-60 Hz

16 A

337977
36000-60000 Btu/h

208-240 V
50-60 Hz

32 A

Reduce la tensión en la fuente de alimentación
SmartStart II reduce la demanda de energía de arranque del compresor en un 65%
Disminuye las fallas en el arranque del compresor
Reduce los picos de arranque del compresor
Puede permitir a un aire acondicionado que actúe como inversor
Puede eliminar la necesidad de actualizar el generador
Aviso de fallo LED
Cableado más fácil con nuevo bloque de terminación
Poco costoso, pequeño y ligero

100

100 A

Pico de arranque
normal

Pico de arranque
con SmartStart

Reducción de un 65%
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CAJA ELÉCTRICA DE CONTROL
O PLACA DE CIRCUITO CON

CONTACTOR, RELÉ O TRIAC QUE CONMUTA
LA ENERGÍA AL COMPRESOR

HACER LA CONEXIÓN DE LA CORRIENTE
DENTRO DE LA CAJA ELÉCTRICA CON

EL EMPALME DE LA CULATA PROVISTO


