


Para información sobre el peso neto y el peso del envío, por favor contacte con Acastimar
La caja eléctrica (DDC) para los módulos de refrigeración individuales puede ser montada a distancia
Todas las dimensiones pueden variar 8 mm
*Tamaño interior del conducto

Para información sobre el peso neto y el peso del envío, por favor contacte con Acastimar
Todas las dimensiones pueden variar 8 mm
*Tamaño interior del conducto

CAPACIDAD

VOLTAJE (V)

CICLO (Hz)/FASE (Ph)

CARGA COMPL. FRÍO (A)

MODELO

CORTOCIRCUITO (A)
AMPACIDAD (A)

REFRIGERANTE
ALTO (sin caja eléctr.)

ALTO (con caja eléctr.)

BLOQUEO ROTOR (LRA)(A)

ANCHO (bandej. drenaje)

CARGA COMPL. CALOR (A)

ANCHO CAJA ELÉCTRICA

PROFUND. CAJ. ELÉCT.

ANCHO MÁX.
PROFUNDIDAD (ban. dre.)

PROFUNDIDAD MÁX.

ALTO CAJA ELÉCTRICA

ENTRADA AGUA MAR*

CONEX. AGUA FRÍA*

MCGX24
24.000 Btu/h

230 | 220 | 230 | 380 | 460

60/1 | 50/1 | 60/3 | 50/3 | 60/3

6.4 | 9.6 | 5.5 | 3.5 | 2.7

45 | 45 | 29 | 20 | 18
25 | 28 | 17 | 13 | 10 

R410A
438 mm

553 mm

58.3 | 97 | 58 | 45 | 28

305 mm

9.5 | 11.9 | 7.3 | 4.6 | 3.6

249 mm

94 mm

305 mm
610 mm

635 mm
16DN-5/8NPS

280 mm
25DN-1NPS

MCGX36
36.000 Btu/h

230 | 240 | 230 | 380 | 460

60/1 | 50/1 | 60/3 | 50/3 | 60/3

12 | 12.3 | 8.3 | 5.1 | 3.9

70 | 75 | 50 | 27 | 23
43 | 41 | 27 | 15 | 12

R410A
599 mm

599 mm

105 | 115 | 95 | 50 | 45

305 mm

15.7 | 18 | 10.9 | 6.6 | 5

249 mm

94 mm

318 mm
610 mm

782 mm
25DN-1NPS

280 mm
25DN-1NPS

MCGX48
48.000 Btu/h

240 | 230 | 230 | 380 | 460

50/1 | 60/1 | 60/3 | 50/3 | 60/3

14.7 | 13.8 | 11.3 | 5.8 | 5.2

90 | 80 | 50 | 33 | 30
50 | 48 | 33 | 19 | 17

R410A
599 mm

599 mm

130 | 150 | 120 | 70 | 60

305 mm

21.4 | 20.2 | 14 | 7.6 | 6.6

249 mm

94 mm

318 mm
610 mm

782 mm
25DN-1NPS

280 mm
25DN-1NPS

MCGX60
60.000 Btu/h

230 | 240 | 230 | 380 | 460

60/1 | 50/1 | 60/3 | 50/3 | 60/3

17.8 | 22.2 | 11.3 | 8.3 | 5.9

100 | 100 | 60 | 40 | 33
57 | 57 | 34 | 24 | 19

R410A
596 mm

663 mm

145 | 130 | 123 | 87 | 70

305 mm

23 | 29.1 | 14.8 | 10.8 | 7.4

249 mm

94 mm

337 mm
610 mm

780 | 764 mm
25DN-1NPS

280 mm
25DN-1NPS

MCGX72
72.000 Btu/h

230 | 230 | 380 | 460

60/1 | 60/3 | 50/3 | 60/3

20.1 | 14.2 | 10.1 | 7.1

90 | 80 | 42 | 42
49 | 45 | 24 | 24

R410A
596 mm

663 mm

145 | 160 | 100 | 87

305 mm

29.3 | 17.9 | 13.3 | 8.9

249 mm

94 mm

337 mm
610 mm

764 mm
25DN-1NPS

280 mm
25DN-1NPS

CAPACIDAD

VOLTAJE (V)

CICLO (Hz)/FASE (Ph)

CARGA COMPL. FRÍO (A)

MODELO

CORTOCIRCUITO (A)
AMPACIDAD (A)

REFRIGERANTE
ALTO (sin caja eléctr.)

ALTO (con caja eléctr.)

BLOQUEO ROTOR (LRA)(A)

ANCHO (bandej. drenaje)

CARGA COMPL. CALOR (A)

ANCHO CAJA ELÉCTRICA

PROFUND. CAJ. ELÉCT.

ANCHO MÁX.
PROFUNDIDAD (ban. dre.)

PROFUNDIDAD MÁX.

ALTO CAJA ELÉCTRICA

ENTRADA AGUA MAR*

CONEX. AGUA FRÍA*

MCGX90
90.000 Btu/h
230 | 380 | 460

60/3 | 50/3 | 60/3

22.3 | 14.7 | 9.2

100 | 56 | 42
57 | 32 | 24

R410A
703 mm

790 mm

235 | 110 | 110

407 mm

31.5 | 14.9 | 13.4

305 mm

110 mm

442 mm
610 mm

784 mm
40DN-1 1/2NPS

338 mm
40DN-1 1/2NPS

MCGX120
120.000 Btu/h

230 | 380

60/3 | 50/3

25.3 | 15.4

103 | 60
58 | 38

R410A
854 mm

958 mm

267 | 147

407 mm

31.3 | 19.2

305 mm

110 mm

442 mm
610 mm

784 mm
40DN-1 1/2NPS

338 mm
40DN-1 1/2NPS

MCGX150
150.000 Btu/h
230 | 380 | 460

60/3 | 50/3 | 60/3

30.6 | 19.9 | 15.1

144 | 86 | 67
80 | 49 | 38

R410A
1175 mm

-

304 | 197 | 147

474 mm

38.9 | 24.5 | 19.3

-

-

496 mm
680 mm

810 mm
50DN-2NPS

-
50DN-2NPS

MCGX180
180.000 Btu/h
230 | 380 | 460

60/3 | 50/3 | 60/3

38.3 | 24.1 | 20.2

168 | 55 | 86
94 | 55 | 49

R410A
1258 mm

-

351 | 239 | 197

474 mm

50 | 29.9 | 25

- | - | 305 mm

- | - | 110 mm

496 mm
680 mm

810 mm
50DN-2NPS

- | - | 338 mm
50DN-2NPS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 24K-72K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 90K-180K

INGENIERÍA Y EQUIPAMIENTO NÁUTICO
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

 www.acastimar.com
ventas@acastimar.com

+34 977 362 118
Cambrils, España


